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摘要 

能源署透過教育宣導的方式鼓勵民眾經由「車輛油耗指南」測試資料或車

輛耗能研究網站選購高能效車輛，並傳遞民眾正確的車輛節能駕駛觀念與保養

方法，以真正達到運輸部門節能減碳的目的。  

本文就 113 年「車輛油耗指南」內容，將測試合格之燃油銷售車型及電動

銷售車型進行統計數據分析，希望透過本文的分析，對於現行國內車輛銷售車

型現況能有更完整的認識，以作為選購節能車輛之參考。 

 

前言 

為鼓勵民眾購買節能車輛，節省國家能源消耗並減少二氧化碳排放，能源

署依「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」(以下稱管理辦法)第 25條規定

，目前每月於能源署網站（https:\\www.moeaea.gov.tw）公布最新取得耗能

證明核發的車型資料，傳遞給民眾做為選購節能車輛的參考；同時藉由每年出

版車輛油耗指南供消費者了解各車型的能效狀況。 

因環保省油節能已成為民眾購車的主要考量因素，本文滾動式檢討現行車

輛能效/二氧化碳管制標準以提高車輛能源效率，並逐步朝向車輛電動化之節

能減碳政策方向邁進。有鑑於此，藉由本文對國內銷售車型之能效測試分析，

期待消費者選購車輛時將「能源效率」納入考量，以選購高能源效率之車輛，

達到淨零碳排之目的。 

 

113 年測試合格銷售車型分析 

目前管理辦法針對廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小客車(轎式、旅行式

)(以下稱小客車)；廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小貨車(總重量在 2500kg以

下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)(以下稱商用車)及機車要求

符合能效管制標準。同時廠商製造或進口電動小客車、小貨車、小客貨兩用車

及機車，自民國 111 年 1 月 1 日起須辦理能源效率標示。本文就燃油車輛及純

電能車輛各合格車型之相關數據作一統計與分析。 

能源署於本(114)年 4月 17日將最新的車輛油耗指南電子檔公布於能源署

網 站

(https://www.moeaea.gov.tw/ECW/populace/content/wfrmStatistics.aspx?

type=5&menu_id=1303)，供民眾下載參考。亦可於車輛耗能研究網站

(https://auto.itri.org.tw/)下載。 
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(一)車型篩選作業原則 

113 年「車輛油耗指南」使用燃油之測試合格銷售車型篩選原則為，廠商

於民國 113 年取得車型耗能證明之新認證車型與民國 113 年代理商及國產車仍

欲繼續銷售之既有車型，汽車以歐盟測試程序(採 NEDC 或 WLTC 行車型態)測試

；機車以機車燃料消耗量試驗方法(市區行車型態採 WMTC(The World-Wide 

Motorcycle Emissions Test Cycle)測試程序之 Part 1 行車型態)測試之合格

車型。使用電能之測試合格銷售車型篩選原則為，主管機關民國 113 年已核發

之有效電動車能源效率標示車型(不含個人進口)與民國 113 年仍有掛牌及無掛

牌但欲繼續銷售之既有車型(不含個人進口)。電動汽車採歐盟 ECE R101 及其後

續修正指令之方法(採 NEDC 或 WLTC 行車型態)測試，電動機車採國家標準

CNS15819-4 及其後續修正之測試方法測試之，惟採行之行車型態及車輛慣性模

擬車重須依機車燃料消耗量試驗方法辦理。 

(二)使用燃油之測試合格銷售車型分析 

(1)各車種車型數量分析 

如表 1及表 2車輛油耗指南車型相對測試行車型態之車型數與車型特性說明

。合計共 1,367 車型，其中小客車 611 車型(汽油 594 型、柴油 17 車型)、商用

車 205 車型(汽油、柴油分別計 138、67 車型；商用客車、商用貨車分別計 172

、33 車型)、機車 551 車型；複合動力車(HEV)汽車計 269 車型(汽油小客車計

201 車型、柴油小客車計 4 車型、汽油商用車計 49 車型、柴油商用車計 15 車

型)；插電式複合動力車(PHEV)皆為汽油汽車計 40 車型(小客車計 37 車型、商

用車計 3 車型)。國產三輪機車計 4 車型、進口三輪機車計 2 車型。小客車採

WLTC 行車型態計 72 車型，約占小客車車型之 11.8%，商用車採 WLTC 行車型態

計 3 車型，約占商用車車型之 1.5%。 

(2)各車種排檔型式車型數量分析 

如表 2 車輛油耗指南車型特性說明。就排檔型式自排、CVT、手排分類，小

客車車型數分別計 520、75、16 車型，分別約占小客車核發車型總數的 85%、

12%、3%；商用車車型數分別計 173、17、15車型，分別約占商用車核發車型總

數的 85%、8%、7%；機車車型數分別計 14、234、303 車型，分別約占機車核發

車型總數的 3%、42%、55%。 

(3)各車種引擎供油方式車型數量分析 

如表 2車輛油耗指南車型特性說明。採直接噴射供油方式小客車約占小客車

核發車型總數的 91%，其中汽油車約占 88%，直接噴射供油方式商用車約占商用

車核發車型總數的 82%，其中汽油車約占 50%。機車皆採間接噴射供油方式。 
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表 1、民國 113年度車輛油耗指南各燃油車種相對測試行車型態之車型數 

  

歐規 
合計 

汽油 柴油 

NEDC WLTC 小計 NEDC WLTC 小計 NEDC WLTC 小計 

小客車 

國產 58 0 58  0 0 0  58  0  58  

進口 464 72 536  17 0 17  481  72  553  

小計 522 72  594  17 0  17  539  72  611  

商
用
車 

商用客車 

國產 32 0 32  0 0 0  32  0  32  

進口 72 2 74  65 1 66  137  3  140  

小計 104 2 106 65 1 66 169 3 172 

商用貨車

(總重≦

2.5噸) 

國產 28 0 28  0 0 0  28  0  28  

進口 4 0 4  1 0 1  5  0  5  

小計 32 0 32 1 0 1 33  0 33 

合計 

國產 60 0 732  0 0 0 60  0  60  

進口 76 2 78 66 1 67 142  3  145  

合計 136  2  138  66  1  67  202  3  205  

總計 658  74  732  83  1  84  741  75  816  

  
機車燃料消耗量試驗方法 

(市區採 WMTC Part 1行車型態) 
合計 

機車 

國產 219 219 

進口 332 332 

小計 551 551 

註：國產三輪機車計 4 車型、進口三輪機車計 2 車型，小客車採 WLTC 行車型態計 72 車型(佔小客車 611 車型

之 11.8%)，商用車採 WLTC行車型態計 3 車型(佔商用車 205 車型之 1.5%)。 
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表 2、民國 113年度車輛油耗指南各燃油車種車型特性數量統計表 

車輛別 燃料

別 

車型數 排檔型式 傳動方式 
內配 
增壓 HEV PHEV 

供油方式 
測試 
程序 國產 進口 小計 

自排(A) 
CVT 手排 

(M) 
4 輪 前輪 後輪 直噴 間噴 

小計 ≦A8 A9 A10 

小客車 

無鉛 
汽油 58  536  594  503  432  67  4  75  16  237 225 132 480  201  37  537  57  

歐規 

柴油 0  17  17  17  14  3  0  0  0  4 11 2 17  4  0  17  0  

小計 58  553  611  
520  446  70  4  75  16  241 236 134 497  205  37  554  57  

85.1% 73.0% 11.5% 0.7% 12.3% 2.6% 39.4% 38.6% 21.9% 81.3% 33.6% 6.1% 90.7% 9.3% 

商用車 

無鉛 
汽油 60  78  138  106  94  12  0  17  15  76 30 32 94  49  3  102  36  

柴油 0  67  67  67  57  10  0  0  0  20 36 11 67  15  0  67  0  

小計 60  145  205  
173  151  22  0  17  15  96 66 43 161  64  3  169  36  

84.4% 73.7% 10.7% 0.0% 8.3% 7.3% 46.8% 32.2% 21.0% 78.5% 31.2% 1.5% 82.4% 17.6% 

汽車合計 118  698  816  
693  597  92  4  92  31  337  302  177  658  269  40  723  93  

84.9% 73.2% 11.3% 0.5% 11.3% 3.8% 41.3% 37.0% 21.7% 80.6% 33.0% 4.9% 88.6% 11.4% 

機車 

無鉛 
汽油 219  332  551  14  14  - - 234  303  - - 551  - - - 0  551  

機車燃料

消耗量試

驗 方 法

( 市 區 採

WMTC 
Part 1 行

車型態) 

小計 219  332  551  
14  14  - - 234  303  - - 551  - - - 0  551  

2.5% 2.5%     42.5% 55.0%     100%       0.0% 100% 

總計 337  1,030  1,367  707  611  92  4  326  334  337  302  728  658  269  40  723  644    
註：%為相對各車輛別之總車型數的百分比。 
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(4)各車種配備增壓系統車型數量分析 

如表 2 車輛油耗指南車型特性說明。汽車配備增壓系統計 658 車型，約占

汽車核發車型總數的 81%，其中小客車計 497 車型(汽油、柴油分別計 480、17

車型)，約占小客車核發車型總數的 81%，商用車計 161 車型(汽油、柴油分別

計 94、67 車型)，約占商用車核發車型總數的 79%。 

如圖 1 配備增壓系統車型燃料別車型數與銷售數占各製造別百分比分析說

明，其中不分燃料別與製造別分析如下： 

小客車車型數約占 81%(約占製造別國產 43%、進口 85%)，柴油皆為進口車

型皆配備增壓系統；銷售數約占 42%(約占製造別國產 24%、進口 54%)。 

商用車車型數約占 79%(約占製造別國產 47%、進口 92%)，柴油皆為進口車

型皆配備增壓系統；銷售數約占 58%(約占製造別國產占 56%、進口 64%)。 

 

 

圖 1、配置增壓系統車型燃料別車型數與銷售數占各製造別百分比 

(5)各車種能效測試值排氣量等級分布 

如圖 2、表 3 車輛油耗指南車型能效測試值排氣量等級分布圖與車型數及

銷售數排氣量等級分析說明，其中未標示之排檔型式車型為自動排檔型式，小

客車銷售數國產 41%、進口 59%，排氣量以超過 1200 至 1800c.c.為主約占 55%

，車型數約占小客車總車型數的 25%；商用車銷售數國產 70%、進口 30%，排氣

量以超過 1200 至 1800c.c.為主約占 67%，車型數約占商用車總車型數的 24%；

機車銷售數國產 96%、進口 4%，排氣量以超過 100至 150c.c.為主約占 77%，車

型數約占機車總車型數的 33%。 

(6)HEV&PHEV 車型分析 

如表 4 及圖 3-HEV 車型能效測試值相對排氣量分布，其中未標示之排檔型

式車型為自動排檔型式，說明如下： 

小客車 HEV 計 205 車型(汽油國產、汽油進口、柴油進口分別計 11、190、

4車型)，採 NEDC行車型態測試共 202車型，約占 99%、增壓共 177車型，約占



 

6 

86%；小客車 PHEV皆為汽油計 37車型(國產 1車型、進口 36車型)，採 NEDC行

車型態測試共 27 車型，約占 73%、增壓共 1 車型，約占 3%。 

商用車 HEV 計 64 車型(汽油國產、汽油進口、柴油進口分別計 5、44、15

車型)，無商用貨車車型，皆採 NEDC 行車型態測試、增壓共 60 車型，約占 94%

；商用車 PHEV 皆為汽油進口計 3 車型，無商用貨車車型，採 NEDC 行車型態測

試共 1 車型，約占 33%、所有車型皆為增壓。 

PHEV能效及純電行程測試值相對排氣量分布如圖 4說明，PHEV皆為汽油計

40車型，無貨車車型，其中純電行程≧50km計 26車型(國產小客車、進口小客

車、進口商用車分別計 1、23、2 車型)。 
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圖 2、民國 113年油耗指南車型能效測試值-排氣量分布圖 
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表 3、民國 113年油耗指南各車種各排氣量等級車型數與銷售數百分比 

小客車 

排氣量等級 

(立方公分) 

能效 

標準 

(公里/

公升) 

國產

車型

數 

進口

車型

數 

指南車

型數小

計(A) 

車型數

小計百

分比 

(A/B)% 

國產車 

型銷售 

數 

進口車

型銷售

數 

指南車型銷

售數小計

(C) 

銷售小計

百分比 

(C/D)% 

1200 c.c.以下  14.1   36 36  5.9%   8,915  8,915  3.8% 

超過 1200至 1800 c.c. 11.3 51 103 154  25.2% 93,221  34,558  127,779  54.7% 

超過 1800至 2400 c.c. 9.9 7 213 220  36.0% 1,509  70,966  72,475  31.0% 

超過 2400至 3000 c.c.   8.7   115 115  18.8%   22,800  22,800  9.8% 

超過 3000至 3600 c.c.   8.0   4 4  0.7%   217  217  0.1% 

超過 3600至 4200 c.c. 7.4   52 52  8.5%   1,106  1,106  0.5% 

超過 4200至 5400 c.c.    6.3   15 15  2.5%   93  93  0.0% 

超過 5400 c.c.  5.7   15 15  2.5%   129  129  0.1% 

合計  58  553  611(B) 100.0% 94,730  138,784  233,514(D) 100.0% 

商用車 

排氣量等級 

(立方公分) 

能效 

標準 

(公里/

公升) 

國產

車型

數 

進口

車型

數 

指南車

型數小

計(A) 

車型數

小計百

分比 

(A/B)% 

國產車 

型銷售 

數 

進口車

型銷售

數 

指南車型銷

售數小計

(C) 

銷售小計

百分比 

(C/D)% 

1200 c.c.以下  9.5     -  -     -  - 

超過 1200至 1800 c.c. 8.6 45  4  49  23.9% 64,983  1,501  66,484  66.6% 

超過 1800至 2400 c.c. 7.7 15  60  75  36.6% 5,180  15,724  20,904  21.0% 

超過 2400至 3000 c.c.   7.5   58  58  28.3%   11,034  11,034  11.1% 

超過 3000至 3600 c.c.   6.6   3  3  1.5%   839  839  0.8% 

超過 3600至 4200 c.c. 6.1   8  8  3.9%   327  327  0.3% 

超過 4200至 5400 c.c.    5.8   12  12  5.9%   192  192  0.2% 

超過 5400 c.c.  5.3     -  -     - - 

合計   60  145  205(B) 100.0% 70,163  29,617  99,780(D) 100.0% 

機車 

排氣量等級 

(立方公分) 

能效 

標準 

(公里/

公升) 

國產

車型

數 

進口

車型

數 

指南車

型數小

計(A) 

車型數

小計百

分比 

(A/B)% 

國產車 

型銷售 

數 

進口車

型銷售

數 

指南車型銷

售數小計

(C) 

銷售小計

百分比 

(C/D)% 

50c.c.以下   48.2   -  -      -  - 

超過 50至 100 c.c. 40.6   -  -      -  - 

超過 100至 150 c.c. 38.0 181  31  181  32.8% 507,526  4,465  511,991  77.3% 

超過 150至 250 c.c. 28.0 78  33  78  14.2% 126,012  7,313  133,325  20.1% 

超過 250至 500 c.c. 21.1 85  66  85  15.4% 4,032  7,647  11,679  1.8% 

超過 500至 750c.c. 16.6 54  49  54  9.8% 571  2,163  2,734  0.4% 

超過 750至 1000c.c. 15.8  63  63  11.4%   1,464  1,464  0.2% 

超過 1000至 1250c.c. 14.7  39  39  7.1%   1,043  1,043  0.2% 

超過 1250至 1500c.c. 13.1  13  13  2.4%   247  247  0.0% 

超過 1500 c.c. 12.8  38 38 6.9%   266  266  0.0% 

合計   219  332  551(B) 100.0% 638,141  24,608  662,749(D) 100.0% 
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表 4、民國 113年油耗指南 HEV&PHEV 車型分析表

 

 

 

圖 3、HEV 車型能效測試值相對排氣量分布 
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圖 4、PHEV 能效與純電行程測試值相對排氣量分布 

(7)各排檔型式分布分析 

如圖 5 說明，各車種排檔型式車型數與銷售數占各製造別百分比分析，小

客車車型數國產以 CVT 為主約占 60%，無國產手排車型、進口車以自排為主約

占 90%；銷售數國產以 CVT 為主約占 71%、進口車以自排為主約占 61%。商用車

車型數國產以自排為主約占 63%、進口車以自排為主約占 93%；銷售數國產以自

排為主約占 62%、進口車以自排為主約占 80%。機車車型數國產以 CVT為主約占

94%，無國產自排車型、進口車以手排為主約占 87%；銷售數國產以 CVT 為主約

占 99%、進口車以手排為主約占 59%。 

如圖 6 說明，各車種排檔型式車型數與銷售數占各總核發與銷售百分比分

析，主要排檔型式車型數占比，小客車、商用車、機車分別約為自排 85%、自

排 84%、手排 55%；主要排檔型式銷售數占比，小客車、商用車、機車分別約為

CVT 52%、自排 67%、CVT 97%。 

 

 

圖 5、各車種排檔型式車型數與銷售數占各製造別百分比 
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圖 6、各車種排檔型式車型數與銷售數占各總核發與銷售百分比 

(8)各車種能源效率等級車型分析 

依民國 111 年起生效之新能源效率等級分級標準，各車種各能源效率等級

之車型數與銷售數百分比分析如圖 7 說明。就車型數占比分析，小客車集中於

3 級 26%，商用車集中於 2 級 30%(商用客車集中於 2 級 30%、商用貨車集中於 3

級 36%)，機車集中於 3 級 30%。就銷售數占比分析，小客車集中於 2 級 34%，

商用車集中於 2 級 58%(商用客車集中於 2 級 56%、商用貨車集中於 2 級 62%)，

機車集中於 1 級 65%。 

 

 

圖 7、各車種各能效等級車型數與銷售數百分比 

(9)各車種車型省油整體排名前十名車型及 PHEV 車型能效排列 

插電式複合動力車(PHEV)，因使用汽油與外部電能，係電能與汽油引擎效

率合併計算能效測試值，不同於純燃油車輛之計算能效測試值，故不列入省油

車整體排名比較。如表 5〜表 6 各車種省油排名前十名車型說明，小客車計 15

車型，全車型皆為汽油 HEV車並採 NEDC行車型態測試，其中國產 8車型、進口

7 車型；商用車計 16 車型，全車型皆採 NEDC 行車型態測試，汽油 HEV 計 12 車

型，其中國產 8車型，柴油進口車 4車型；機車計 11車型，全車型皆為進口手

排傳動車型。各車種省油排名，小客車以台灣本田生產之本田 FIT A522H1502 

1,498c.c. A1 5D油電複合動力汽油車表現最佳，每公升汽油平均行駛 26.9 公
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里；商用車則以三陽公司生產之三陽 TUCSON NX4H-C 1,598c.c. A6 5D油電複

合動力汽油車勝出，每公升汽油平均行駛 21.1公里；機車以榮立重機公司引進

的 HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛 95.9 公里

。 

表 7為不同行車型態測試之 PHEV 車型表，皆為汽油計 40 車型(含國產小

客車 1 車型、進口小客車 36 車型，進口商用車 3 車型)，其中 26 車型純電行

程高於 50 公里，國產小客車、進口小客車、進口商用車分別計 1、23、2 車型

。以和泰汽車公司進口之 TOYOTA PRIUS PHEV HYBRID 1,987c.c. CVT 5D

小客車之每公升汽油行駛 137.0 公里表現最佳，另台灣賓士公司進口之

MERCEDES-BENZ AMG E 53 Hybrid 2,999c.c. A9 4D 小客車之純電行程計

104 公里最長。 
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表 5、汽車省油車輛整體排名前十名 

廠牌 車型 
排檔

型式 

門

數 

排氣量 

(c.c.) 

參考車

重(Kg) 

測試值 

(km/l) 

年燃料

費(元) 

使用

燃料 

測試

型態 

動力 

別 
申請單位 

小客車(轎式、旅行式) 

本田 FIT A522H1502 A1 5D 1,498  1,320  26.9  17,125  汽油 NEDC HEV 台灣本田 

LEXUS LBX HYBRID CVT 5D 1,490  1,404  26.4  17,449  汽油 NEDC HEV 和泰汽車 

TOYOTA CAMRY HYBRID CVT 4D 2,487  1,678  25.3  18,208  汽油 NEDC HEV 和泰汽車 

國瑞 
COROLLA HYBRID 

ZWE211L-GEXEBR 
CVT 4D 1,798  1,462  25.3  18,208  汽油 NEDC HEV 國瑞汽車 

國瑞 
COROLLA HYBRID 

ZWE211L-GEXVBR 
CVT 4D 1,798  1,467  25.3  18,208  汽油 NEDC HEV 國瑞汽車 

LEXUS UX300h HYBRID CVT 5D 1,987  1,613  24.6  18,726  汽油 NEDC HEV 和泰汽車 

SUZUKI SWIFT GLX CVT 5D 1,197  1,044  24.5  18,802  汽油 NEDC HEV 金鈴汽車 

HONDA CIVIC TOP-E A1 5D 1,993  1,594  23.7  19,437  汽油 NEDC HEV 本田公司 

國瑞 

COROLLA CROSS 

HYBRID ZVG10L-

EHXEBR 

CVT 5D 1,798  1,506  23.5  19,602  汽油 NEDC HEV 國瑞汽車 

國瑞 

COROLLA CROSS 

HYBRID ZVG10L-

EHXGBR 

CVT 5D 1,798  1,480  23.5  19,602  汽油 NEDC HEV 國瑞汽車 

國瑞 

COROLLA CROSS 

HYBRID ZVG10L-

EHXNBR 

CVT 5D 1,798  1,481  23.5  19,602  汽油 NEDC HEV 國瑞汽車 

國瑞 

COROLLA CROSS 

HYBRID ZVG10L-

EHXLBR 

CVT 5D 1,798  1,508  23.1  19,942  汽油 NEDC HEV 國瑞汽車 

國瑞 

COROLLA CROSS 

HYBRID ZVG10L-

EHXMBR 

CVT 5D 1,798  1,491  23.1  19,942  汽油 NEDC HEV 國瑞汽車 

TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD CVT 5D 2,487  1,707  22.6  20,383  汽油 NEDC HEV 和泰汽車 

TOYOTA CROWN HYBRID CVT 4D 2,487  1,807  22.4  20,565  汽油 NEDC HEV 和泰汽車 

小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式) 

三陽 TUCSON NX4H-C A6 5D 1,598  1,766  21.1  21,832  汽油 NEDC HEV 三陽工業 

三陽 TUCSON NX4H-A A6 5D 1,598  1,754  20.9  22,041  汽油 NEDC HEV 三陽工業 

CITROEN BERLINGO VAN (XL) A8 5D 1,499  1,641  20.0  20,423  柴油 NEDC  寶嘉聯合 

TOYOTA SIENNA HYBRID CVT 5D 2,487  2,195  18.7  24,634  汽油 NEDC HEV 和泰汽車 

TOYOTA SIENNA HYBRID CVT 5D 2,487  2,254  17.7  26,025  汽油 NEDC HEV 和泰汽車 

VOLKSWAGEN MULTIVAN L 2.0 TDI A7 5D 1,968  2,243  17.0  24,026  柴油 NEDC  台灣福斯 

LEXUS LM350h HYBRID CVT 5D 2,487  2,458  16.2  28,435  汽油 NEDC HEV 和泰汽車 

VOLKSWAGEN CADDY CARGO 1.5 TSI A7 4D 1,498  1,537  16.1  28,612  汽油 NEDC  台灣福斯 

MERCEDES-

BENZ 

GLE 300 d 4MATIC 

Coupe 
A9 5D 1,993  2,449  16.0  25,528  柴油 NEDC HEV 台灣賓士 

日產 X-TRAIL T33 FVAC CVT 5D 1,497  1,702  16.0  28,791  汽油 NEDC HEV 裕隆汽車 

日產 X-TRAIL T33 FVBC CVT 5D 1,497  1,701  16.0  28,791  汽油 NEDC HEV 裕隆汽車 

日產 X-TRAIL T33 FVCC CVT 5D 1,497  1,716  16.0  28,791  汽油 NEDC HEV 裕隆汽車 

MERCEDES-

BENZ 
Vito Tourer A9 4D 1,950  2,483  15.9  25,689  柴油 NEDC  台灣賓士 

福特六和 KUGA CX482-1A A8 5D 1,496  1,569  15.9  28,972  汽油 NEDC  福特六和 

福特六和 KUGA CX482-SA A8 5D 1,496  1,598  15.9  28,972  汽油 NEDC  福特六和 

福特六和 KUGA CX482-VA A8 5D 1,496  1,623  15.9  28,972  汽油 NEDC  福特六和 

 

表 6、機車省油車輛整體排名前十名 
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廠牌 車型 
傳動

型式 

引擎

型式 

排氣量 

(c.c.) 

測試值 

(km/l) 

年燃料

費(元) 

使用

燃料 
製造國 申請單位 

HONDA SUPER CUB M4 4 109.5  95.9  1,441  汽油 泰國 榮立重機 

HONDA SUPER CUB 110 M4 4 109.5  80.6  1,715  汽油 泰國 正龍重機 

HONDA Super Cub C125 M4 4 123.9  78.7  1,756  汽油 泰國 桃鈴國際 

HONDA SUPER CUB 110 M4 4 109.5  77.6  1,781  汽油 泰國 速強重機 

HONDA SUPER CUB M4 4 109.5  77.5  1,783  汽油 泰國 捷摩特 

HONDA DAX125 M4 4 123.0  77.2  1,790  汽油 泰國 斐季企業 

HONDA MONKEY M5 4 123.9  76.0  1,818  汽油 泰國 晟大貿易 

HONDA SUPER CUB C125 M4 4 123.9  75.3  1,835  汽油 泰國 正龍重機 

HONDA SUPER CUB C125 M4 4 123.0  74.8  1,848  汽油 泰國 捷摩特 

HONDA MSX GROM M5 4 124.0  74.8  1,848  汽油 泰國 本田公司 

HONDA CT125 M4 4 124.0  66.7  2,072  汽油 泰國 斐季企業 

 

表 7、插電式複合動力車(PHEV)一覽表 

廠牌 

車型 
排檔型式 門數 

排氣量 

(c.c.) 

參考 

車重 

(Kg) 

能效 

標準 

(km/l) 

純電 

行程 

(公里) 

用電 

效率 

(公里/度) 

能效 

測試值 

(km/l) 

申請單位 
能效

等級 

NEDC行車型態 

中華名爵 

MG HS PHEV HS153BA 

HYBRID 
A6 5D 1,490  1,883  11.3  72 6.0  75.2  中華汽車 1 級 

BMW 

XM LABEL
(＊)
 A8 5D 4,395  2,834  5.8  96 3.5  31.0  汎德公司 1 級 

LEXUS 

NX450h+ HYBRID CVT 5D 2,487  2,082  8.7  86 6.9  78.7  和泰汽車 1 級 

NX450h+ HYBRID CVT 5D 2,487  2,118  8.7  82 6.4  67.6  和泰汽車 1 級 

RX450h+ HYBRID CVT 5D 2,487  2,279  8.7  81 6.5  74.6  和泰汽車 1 級 

Mercedes-AMG 

AMG GT 63 S E 

Performance 
A9 3D 3,982  2,259  7.4  14 13.6  10.9  台灣賓士 3 級 

MERCEDES-BENZ 

AMG C 63 S E 

Performance 
A9 4D 1,991  2,273  9.9  14 14.3  11.4  台灣賓士 5 級 

AMG C 63 S E 

PERFORMANCE 
A9 4D 1,991  2,276  9.9  15 10.5  14.7  台灣賓士 3 級 

AMG GLC 63S E 

Performance Coupe 
A9 5D 1,991  2,405  9.9  15 32.0  12.3  台灣賓士 4 級 

AMG E 53 Hybrid A9 4D 2,999  2,503  8.7  104 5.7  24.5  台灣賓士 1 級 

MITSUBISHI 

ECLIPSE CROSS PHEV 

HYBRID 
A1 4D 2,360  2,049  9.9  54 5.9  57.1  華菱汽車 1 級 

PORSCHE 

CAYENNE E-HYBRID A8 5D 2,995  2,500  8.7  89 4.0  63.7  台灣保時捷 1 級 

CAYENNE E-HYBRID A8 5D 2,995  2,501  8.7  50 3.8  28.2  台灣保時捷 1 級 

CAYENNE E-HYBRID A8 5D 2,995  2,639  8.7  88 3.6  53.5  台灣保時捷 1 級 

廠牌 

車型 
排檔型式 門數 

排氣量 

(c.c.) 

參考 

車重 

能效 

標準 

純電 

行程 

用電 

效率 

能效 

測試值 
申請單位 

能效

等級 
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(Kg) (km/l) (公里) (公里/度) (km/l) 

CAYENNE E-HYBRID 

COUPE 
A8 5D 2,995  2,532  8.7  92 4.6  59.2  台灣保時捷 1 級 

CAYENNE E-HYBRID 

COUPE 
A8 5D 2,995  2,619  8.7  88 3.6  55.9  台灣保時捷 1 級 

CAYENNE TURBO E-

HYBRID COUPE 
A8 5D 3,996  2,648  7.4  88 4.1  46.5  台灣保時捷 1 級 

CAYENNE TURBO E-

HYBRID COUPE WITH 

GT-PACKAGE 

A8 5D 3,996  2,644  7.4  85 4.3  33.0  台灣保時捷 1 級 

PANAMERA TURBO E-

HYBRID 
A8 4D 3,996  2,515  7.4  87 3.7  40.5  台灣保時捷 1 級 

TOYOTA 

PRIUS PHEV HYBRID CVT 5D 1,987  1,651  9.9  97 10.3  137.0  和泰汽車 1 級 

PRIUS PHEV HYBRID CVT 5D 1,987  1,668  9.9  87 10.0  119.1  和泰汽車 1 級 

VOLVO 

S60 Recharge T8 A8 4D 1,969  2,133  9.9  88 5.3  58.4  國際富豪 1 級 

V60 Recharge T8 A8 5D 1,969  2,160  9.9  88 8.2  58.2  國際富豪 1 級 

XC60 Polestar T8 A8 5D 1,969  2,291  9.9  86 5.6  60.4  國際富豪 1 級 

XC60 Recharge T8 A8 5D 1,969  2,254  9.9  86 5.6  60.4  國際富豪 1 級 

XC60 T8 A8 5D 1,969  2,251  9.9  86 5.6  60.4  國際富豪 1 級 

XC90 Recharge T8 A8 5D 1,969  2,434  9.9  83 5.2  55.9  國際富豪 1 級 

XC90 T8 A8 5D 1,969  2,436  9.9  83 5.2  55.9  國際富豪 1 級 

WLTC行車型態 

BENTLEY 

FLYING SPUR HYBRID A8 4D 2,894  2,708  8.7  40 2.5  29.9  永三汽車 1 級 

BENTAYGA HYBRID
(＊)
 A8 5D 2,995  2,763  7.5  43 2.7  33.4  永三汽車 1 級 

CONTINENTAL GT 

SPEED 
A8 2D 3,996  2,608  7.4  79 3.2  72.5  永三汽車 1 級 

BMW 

XM
(＊)
 A8 5D 4,395  2,482  5.8  81 2.7  24.3  汎德公司 1 級 

FERRARI 

296 GTB A8 2D 2,992  1,802  8.7  20 3.0  17.8  臺灣蒙地拿 1 級 

296 GTS A8 2D 2,992  1,899  8.7  19 2.9  16.6  臺灣蒙地拿 1 級 

SF90 SPIDER A8 2D 3,990  1,992  7.4  21 3.0  16.8  臺灣蒙地拿 1 級 

SF90 STRADALE A8 2D 3,990  1,917  7.4  21 3.0  15.5  臺灣蒙地拿 1 級 

LAMBORGHINI 

REVUELTO A8 2D 6,498  2,131  5.7  10 3.5  8.4  嘉鎷興業 3 級 

MCLAREN 

ARTURA A8 2D 2,993  1,667  8.7  29 4.0  21.8  永三汽車 1 級 

ARTURA A8 2D 2,993  1,728  8.7  33  3.5  20.8  永三汽車 1 級 

ARTURA SPIDER A8 2D 2,993  1,717  8.7  34 3.2  25.0  永三汽車 1 級 

註：(＊)車型為商用車 
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(三)使用電能之測試合格電動車銷售車型分析 

(1)各車種車型數量分析 

民國 113年車輛油耗指南電動車車型數如表 8說明，電動車車型相對測試行

車型態之數量總計 289車型，無手排車型。其中電動小客車累計 144車型(國產

8 車型、進口 136 車型)，國產車為裕隆汽車公司 5 車型及中華汽車公司 3 車型

，進口車以台灣福斯公司計 21 車型最多；電動商用車累計 12 車型，其中國產

3 車型為中華汽車公司之商用貨車，進口 9 車型中其一為苗栗縣公會商用貨車

，其餘 8 車型皆為商用客車，以台灣森那美公司計 4 車型最多；電動機車累計

133 車型(國產 130 車型、進口 3 車型)，國產車以睿能創意公司計 39 車型最多

，進口車分別為香港商運通公司 2 車型及臻裕企業公司 1 車型。電動汽車採

NEDC、WLTC行車型態測試分別計 100 車型、56 車型，電動小客車、商用車採國

外測試報告分別計 20 車型、2 車型，電動機車全部採國內測試報告。 

 

表 8、民國 113年車輛油耗指南電動車車型相對測試行車型態之數量 

 
註：電動小客車、商用車採國外測試報告分別計 20 車型、2 車型，電動

機車全部採國內測試報告 

NEDC WLTC 合計

國產 8 0 8

進口 86 50 136

小計 94 50 144

國產 3 0 3

進口 3 6 9

小計 6 6 12

100 56 156

國產 130

進口 3

小計 133

CNS15819-4及其後續修正測試方法+

「機車燃料消耗量試驗方法」 合計

WMTC

機車

130

3

133

合計

歐盟ECE R101及其後續修正指令

小客車

商用車
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(2)電動車輛能效測試值分布 

參閱圖 8〜圖 10，汽車未標示之傳動型式為 4 輪傳動、排檔型式皆為自排

(A)，機車未標示之排檔型式為自動排檔(A)，其中電動車能源效率(公里/度)

在納入廠商加權平均能效標準時，依經濟部公告的熱值轉換係數(一公升汽油

相當於 9.07度電)進行轉換為(公里/公升)的能源效率單位進行計算，從圖中數

據分布，電動車本身的最大馬力(maxhp)及其參考車重與該車純電行駛距離及

能源效率並無明確的相關性，仍取決於該款電動車設計時所訴求的產品特性與

市場區隔。電動小客車、商用車與機車最高能源效率分別為：和泰汽車引進之

TOYOTA bZ4X A1 5D車型 8.2 公里/度(74.4公里/公升)、中華汽車公司生產之

中華 菱利 CMEPW A1 2D 車型 5.9公里/度(53.5 公里/公升)、山王工業公司生

產之爬山王 P-51 A5705P12A02-03 A1 車型及光陽工業公司生產之光陽 CoolOne 

EE10CC A1 車型 38.5 公里/度(349.2公里/公升)；最大純電行駛距離分別為：

台灣賓士公司引進之MERCEDES-BENZ EQS 450+ A1 5D車型 922 公里、汎德公司

引進之BMW IX XDRIVE40 A1 5D 車型 651 公里、臻裕公司引進之ENERGICA 

EXPERIA CVT 車型 410 公里。 
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圖 8、電動小客車能效測試資料分布 
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圖 9、電動商用車能效測試資料分布  
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圖 10、電動機車能效測試資料分布
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結論 

(1) 由車輛油耗指南車型統計得知國內小客車及商用車配備增壓裝置之車型數

分別約占各車種車型數的81%、79%，柴油車皆配備增壓裝置。進口車配備

增壓系統銷售百分比高於國產車。國內銷售車輛傾向小排氣量及車型輕量

化之車型，國內小排氣量的汽車，為了增加車輛馬力提高駕駛機動性，趨

向加裝增壓裝置。 

(2) 主要排檔型式車型數依製造別統計，小客車國產CVT占60%、進口自排占90%

，商用車國產自排占63%、進口自排占93%，機車國產CVT占94%、進口手排

占87%。小客車、商用車、機車國產銷售數占比分別約為41%、70%、96%，

主要排檔型式銷售數占比分別約為CVT占52%、自排占67%、CVT占97%。主要

排氣量銷售數占比，小客車超過1200至1800c.c.約占55%，商用車超過1200

至1800c.c.約占67%，機車超過100至150c.c.約占77%。 

(3) 國內PHEV及電動小客車以進口車為主，PHEV已有一國產化小客車車型，電

動小客車及商用貨車也有國產業者生產之案例；電動機車以國產車為主，

極少數為進口車。複合動力車(HEV)全程以純電能動力行駛之小客車車型國

內已有公司引進。 

(4) 民國111年1月1日起燃油車輛提高加權平均能效管制標準並實施新能效分級

標準之標示管理以提升能效鑑別度。同時民眾可經由「車輛油耗指南」測

試資料及車輛耗能研究網站選購節能車輛，取得車輛燃油節約資訊，建立

與培養正確的車輛省能駕駛與選用觀念，達到節約能源的真正目的。 

(5) 目前全球車輛產業界節能減碳以電動化為主要的策略，國內自民國 111年 1

月 1日起電動車從民國 108年 9月 1日起之「自願性」改為「強制性」能源

效率標示管理，有助於消費者取得客觀之電動車能效資訊，便於選購能效

較高之電動車。未來將規劃與國際接軌的電動車耗能管制方式。 

(6) 為達成我國 2050 淨零轉型目標，並於民國 119 年達新車能源效率提升 30%

，能源署於2025年完成擴大能效管理車種，自民國114年起總重量超過2.5

噸並在 3.5 噸以下之汽（柴）油引擎小貨車納入最低能效標準與能源效率

標示管理，以提升國內整體車輛之能源使用效率。 
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